
Pořízení PHM v mzdové výrobě: 

Ve WinFASu jsou dvě možnosti pořízení spotřebovaných pohonných hmot. 

1) přímo u konkrétní strojové práce 

V apl. *5557, vyberete šablonu pořízení, v následujícím okně na hlavičce dokladu zadáváte zam_ce, 

pak tl. Položky, pořizujte VO, zadáváte Cílové středisko, údaje k LP a na položce SP zadáváte stroj se 

kterým je výkon prováděn  a spotřebu PHM, lze zadat i konkrétní pozemek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) pořízením celkové spotřeby PHM s následným rozpočítáním podle normativu spotřeby PHM 

Nastavení: 

- V čís. Strojové práce *5511 si u práce nastavíte způsob rozpočítávání PHM podle normativu 

spotřeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP 



- v pořízení mezd *5557 vyberete šablonu pořízení, v dolní části okna klepnete pravou myší na 

Hlavičku dokladu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyberete možnost šablona, v okně Správa šablon označíte šablonu tl. UPRAV, na záložce 

Ostatní zatrhnete možnost Rozpouštět PHM, uložíte OK. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pořizování dokladů: 

- V apl. *5557 vyberete šablonu, tl. Přidej, v okně Evidence výrobních operací budete mít nový 

údaj PHM Celkem, do tohoto údaje pořídíte celkovou spotřebu nafty, vyberete zaměstnance 

a  tl. Položky, pořídíte doklady běžným způsobem (na položce SP nepořizujete spotřebu 

PHM). 

- Při pořizování položek musíte pořídit hodnoty podle kterých se má PHM rozpočítávat (např. 

pokud se  rozpočítává podle množství, pak musí být pořízené množství, jestliže se má 

rozpočítat podle hodin, pak musíte pořídit hodiny – pořizujete u LP). PHM se rozpočítá jen u 

těch položek, kde bude pořízen rozhodný údaj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Po uložení dokladů budete zpět na okně Evidence výrobních operací, klepnete na tl. PHM 

- Provede se rozpočet spotřeby PHM podle základny a uloží se k jednotlivým pracem. 

 

 

 

 

 

- Celé pořízení dokladu uložíte tl. OK. 

 


